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1 Veiligheid 

 
Om er zeker van te zijn dat u de remmentestbank altijd optimaal gebruikt, raden we 
u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen en te bewaren in de buurt van de 
remmentestbank. BM is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan apparatuur, 
servicekosten of persoonlijk letsel veroorzaakt door incorrect gebruik van de 
remmentestbank. 
 
De BM remmentestbanken zijn ontworpen met veiligheidsmaatregelen die voldoen aan 
eisen van de grootst mogelijke veiligheid tijdens het gebruik van de remmentestbank. 
Toch is het aanbevolen dat de eigenaar en de gebruiker altijd bewust is van het gevaar 
dat aanwezig is bij het gebruik van de remmentestbank. Hieronder worden algemene 
voorzorgsmaatregelen beschreven, die worden aanbevolen bij het bedienen van de 
remmentestbank. 

 

 Waarschuwingsteken betekent, dat incorrect gebruik volgens de 
aanwijzingen schade kan veroorzaken aan personen of producten. 
 

  Informatieteken betekent, informatie voor de gebruiker, die erg belangrijk 
is voor het correct bedienen van de apparatuur. 
   

1.1 Veiligheidsvoorschriften voor de installatie, inbedrijfstelling en 
onderhoud. 

 De apparatuur mag alleen worden geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en 
onderhouden door BM erkende service monteurs. 
 

1.2 Veiligheidsvoorschriften voor gebruik. 

 Alleen gebruikers getraind door erkend BM personeel mogen gebruik maken 
van de apparatuur. Houd onbevoegde personen uit de buurt van de apparatuur. 
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1.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud door gebruiker. 

 De gebruiker controleert de kettingspanning elke vrijdag, en schrijft 
vervolgens de gegevens in een logboek. 

 In het geval van een stroomstoring moet de gebruiker BM FlexCheck RBT 
en de computer afsluiten binnen 5 minuten na stroomuitval om schade aan PC, 
BM FlexCheck of verlies van gegevens te voorkomen. 

 De gebruiker moet BM FlexCheck RBT en de PC afsluiten voordat de 
remmentestbank wordt uitgeschakeld. Dit voorkomt schade aan PC, BM 
Flexcheck en verlies van gegevens. 

 De gebruiker moet de back-up procedure volgen, wanneer daarom wordt 
gevraagd door de BM FlexCheck RBT. 

  

1.4 Algemene veiligheidsvoorschriften 

Het wordt aangeraden om op de plaats waar de remmen getest worden het 
volgende aan te brengen: 
 

“REMMENTESTPLAATS – ALLEEN BEVOEGD PERSONEEL” 
 

 Als de remmentestbank NIET IN GEBRUIK IS: 

• Plaats nooit een voertuig in de rollen, omdat de bank dan gestart kan 
worden. 

• Indien ze aanwezig zijn, plaats dan na gebruik de afdekplaten. 
 

 Als de remmentestbank IN GEBRUIK IS: 

• Er mogen geen onbevoegden in de buurt van de rollen komen. 

• Niemand mag de wielen controleren, eraan werken of aan de onderkant 
van het voertuig komen om wat voor reden dan ook. 

 

 De remmentestbank mag niet onbewaakt achtergelaten worden als de 
stroom is ingeschakeld. 

 

 Als de testomgeving van de remmentestbank is afgesloten, moet men zorgen 
voor een degelijke afvoer van de uitlaatgassen. 
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2 Algemeen 

 
De BM remmentest series: 

BM3010 Turbo remmentestbank 
BM4010 Turbo remmentestbank 

 
zijn geavanceerde remmentestbanken op basis van microprocessoren voor het testen 
van lichte voertuigen. De remmentestbanken zijn – afhankelijk van het model – 
ontworpen voor het testen van voertuigen tot een aslast van maximaal 4000 kg. 
 
De remmentestbank wordt uitgevoerd met een machine label en een typeplaatje, die de 
volgende informatie weergeven: 
 

• Model 

• Serienummer 

• Nominale spanning 

• Vermogen 

• Stroomfrequentie 

• Kortsluitstroom 

• Zekeringen 

• Type goedkeuringsnummer 

• Distributeur verwijzing 

• Bouwjaar 

• Installatiedatum 
 

Machinelabel 
 
 

JN Testapparatuur B.V. 
Prins Hendrikweg 52, 3881 GE Putten 

Fabrikaat : BM 

Type : BM4010 

Serienummer : 009006 

Typegoedkeuringsnr. : T7731 

Bouwjaar : 2010 

Gebruikstemperatuur : -15 °C tot 40 °C 

Meetbereik : 0 - 1050 daN 

 Bel voor service:  06-23646600 

     Typeplaatje 
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De remmentestbank werkt bij een omgevingstemperatuur van –10 °C tot + 50 °C. 
 
De remmentestbanken bestaan uit een rollenpaar en een display. Het rollenpaar 
bestaat uit een integraal gemotoriseerde vertragingsbox, twee hoofdrollen en een 
sensorrol met veer, dit wordt geplaatst in een gegalvaniseerd stalen frame. 
 
De hoofdrollen zijn uitgevoerd met een synthetische coating gemaakt van epoxy/ 
flintstone compound. De hoofdrollen zijn verbonden met de gemotoriseerde 
vertragingsboxen met een ketting. De remkracht wordt overgebracht door de kettingen 
en de gemotoriseerde vertragingsboxen op de remkrachtopnemers 
 
Optioneel kunnen de modellen BM3010 Turbo en BM4010 Turbo worden uitgevoerd 
met een automatische gewichtsmeting, die de aslast tijdens de test kan meten. 
Tevens is er de mogelijkheid om de remmentestbanken uit te voeren met 4x4 en 
tweerijrichtingen test. 
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2.1.1 Slip systeem 

 
De remmentestbanken zijn uitgevoerd met een snelheid detectie systeem, dat de 
controle van blokkeren mogelijk maakt. 
 
Tijdens een remmentest bepaalt de remmentestbank continu de slip tussen het wiel en 
de hoofdrol. Als de slipwaarde een bepaalde referentiewaarde overschrijdt, zal de 
computer de motor automatisch stoppen. De referentiewaarde wordt ingesteld in de 
fabriek. In Nederland is de slip gedefinieerd op maximaal 25 %. 
 

2.1.2 Display 

 
Het display is gemaakt van aluminium en bevat een meter met een remkrachtschaal 
van 0 tot 620 daN (voor de BM3010 van 0 tot 450 daN). 
 
De PIJLEN in de digitale vensters geven aan wanneer de rollen draaien en of een van 
beide is vergrendeld. De PUNTEN in de digitale vensters gegeven aan of de 
remmentestbank in de handmatige of automatische mode is. 
 
Het 2-cijferige display toont het remkrachtverschil tussen het linker en rechter wiel. 
 

   
 

Het display kan worden gemonteerd op de muur, de vloer of een mobiele wagen: 
 

        
 
Alle modellen kunnen optioneel ook worden geleverd met een groot display, waar 
meer metingen digitaal worden getoond: 
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2.1.3 De BM3010 Turbo Rollenbank 

 
De BM3010 Turbo rollenbank kan worden geleverd als inbouw, opbouw en mobiele 
uitvoering. 
 

    
Opbouw installatie (mobiel)   Inbouw installatie 
 

 

Beschrijving BM3010 Turbo   

Rollenbank L x B x H 600 x 2360 x 160 mm 

Rollen diameter en lengte 150 mm, 700 mm 

Wrijvingscoëfficiënt van de rollen droog/nat  Min 0.7/0.6 

Afstand tussen de wielen  850 to 2250 mm 

Afstand tussen het midden van de rollen 355 mm 

Maximale aslast 3.500 kg 

Vermogen motor 1.1 kW 

Max remkrachtmeting 0 – 620 daN 

Testsnelheid 2,5 km/h 

Display L x B x H 735 x 500 x 140 mm 

Display remkrachtschaal 0 – 450 daN 

Nauwkeurigheid remkrachtmeting 0 – 100 daN : ± 2 daN 
> 100 daN   : ± 2 % FS 

Nauwkeurigheid gewichtsmeting 0 – 100 kg   : ± 2 kg 
> 100 kg     : ± 2 % FS 

Nauwkeurigheid pedaalkrachtmeting 0 – 100 daN : ± 1 daN 

Nominale spanning 3 x 400 VAC + N + E 

Zekeringen Minimaal 10 Ampère traag 
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2.1.4 De BM4010 Turbo Rollenbank 

 
De BM4010 Turbo rollenbank bestaat in principe uit twee rollenparen, die kunnen 
worden geleverd als een gescheiden installatie en als één geheel afhankelijk hoe de 
rollenbank wordt geplaatst.  

 

Als de bank met automatische gewichtsmeting wordt geleverd is er een speciaal 
frame nodig. 
 

 

Beschrijving BM4010 Turbo   

Rollenbank L x B x H 715 x 2300 / 2530 / 3030 x 273 mm 

Rollen diameter en lengte 182 mm, 600 / 750 / 1000 mm 

Wrijvingscoëfficiënt van de rollen droog/nat Min 0.7 / 0.6 

Afstand tussen de wielen 800 to 2800 mm 

Afstand tussen het midden van de rollen 354 mm 

Maximale aslast 3.500 kg / 4000 kg 

Vermogen motor 2.2 / 3.8 kW 

Max remkrachtmeting 0 - 620 / 0 - 1020 daN 

Testsnelheid 2,5 / 5,0 km/h 

Display L x B x H 735 x 500 x 140 mm 

Display  remkrachtschaal 0 - 620 / 0 - 1020 daN 

Nauwkeurigheid remkrachtmeting 0 – 100 daN : ± 2 daN 
> 100 daN   : ± 2 % FS 

Nauwkeurigheid gewichtsmeting 0 – 100 kg   : ± 2 kg 
> 100 kg     : ± 2 % FS 

Nauwkeurigheid pedaalkrachtmeting 0 – 100 daN : ± 1 daN 

Nominale spanning 3 x 400 VAC + N + E 

Zekeringen Minimaal 16 Ampère traag 
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2.1.5 De PC en het Windows programma. 

 
Neem contact op met uw leverancier voor informatie over een geschikte PC. 
 
Met het Windows programma is het mogelijk om voertuig- en klantgegevens te 
registreren. Aan deze gegevens kunnen de testen gekoppeld worden en opgeslagen, 
vorige testen kunnen worden bekeken en resultaten kunnen worden geprint.  
 
Optioneel is het mogelijk het Windows programma uit te breiden met BM FlexCheck, 
hierin kunnen alle resultaten van een APK keuring worden opgeslagen. 



Handleiding 
BM remmentestbanken voor lichte voertuigen 

 

 
Versie 5.6 (NL)    JN Testapparatuur B.V. 11

 

2.2 De afstandsbediening 

 
De BM remmentestbanken worden geleverd met een afstandsbediening zoals 
hieronder weergegeven: 
 

• Infrarood afstandsbediening met een werkafstand van 15 tot 20 meter, afhankelijk 
van de werkomstandigheden. Zorg ervoor dat er bij het bedienen van de 
afstandsbediening er niets tussen het display en de afstandsbediening staat. 

 
 

 
 

Infrarood afstandsbediening. 

 

Wanneer er een toets bediend word van de afstandsbediening knippert het verschil-

display als indicatie. Bij het bedienen van een numerieke toets wordt de waarde in het 

rendement display weergegeven. 
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2.2.1 Uitleg toetsen afstandsbediening   

 

   Start beide rollen. 
 

   Start linker of rechter rol. 
 

   Invoeren gewicht. 
 

   Print testgegevens. 
   (met of zonder grafiek) 
 

   Automatisch of handmatig mode. 
 

   Normaal of 4x4 mode. 
 

   Start linker of rechter rol in 4x4 mode. 
 

   Stop de rollen. 
 

   Verschil of pedaalkracht uitlezing. 
 

   Normaal of driewiel mode. 
 

   Functie toets. 
 

   Configuratie toets. 
 

   Configuratie toets. 
 

   Start motorrem. 
 

   Start schokbreker tester. 
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2.2.2 De PRINT toets 

 

Het bedienen van de PRINT toets geeft elke keer een print-out van de testresultaten als 

er wielen getest zijn. Als de gebruiker de achterwielen heeft getest en voor de tweede 

keer op de PRINT toets drukt zullen automatisch de testresultaten van de totale test 

worden geprint. 

 

De PRINT GRAFISCH toets heeft dezelfde functie als de PRINT toets, maar de 

testresultaten worden ook grafisch weergegeven. 

 

Als er een test van een as mislukt is mag er niet op een van de PRINT toetsen worden 

gedrukt, maar moeten de rollen opnieuw worden gestart. Wanneer de test geslaagd is 

moet er op de PRINT of PRINT GRAFISCH toets worden gedrukt, dan worden de 

gegevens pas opgeslagen. 

 

2.3 Invoeren testgewicht 

 

De remmentestbank kan optioneel worden uitgevoerd met een automatisch 

weegsysteem, dat het testgewicht meet van elk wiel. 

 

De - 50 en + 50 toetsen worden gebruikt om het testgewicht in te voeren. Als de - 50 of 

+ 50 toets voor de eerste keer wordt bediend, zal de meter het ingestelde testgewicht 

weergeven. 10 daN op de meters staat voor 100 kg testgewicht. Door het bedienen van 

de - 50 of + 50 toets wordt het testgewicht verhoogd of verlaagd met 50 kg. 

Het testgewicht moet worden ingevoerd voordat het eerste wiel wordt getest. Als de 

juiste waarde is ingevoerd moet de toets START worden bediend om de invoer te 

bevestigen. 

 

Het is ook mogelijk om het exacte testgewicht in te voeren met behulp van de 

numerieke toetsen. Door de toets START te bedienen wordt de invoer bevestigd. 

 

Om de ingevoerde waarde te annuleren moet de STOP toets worden bediend. Zolang 

het eerste wiel nog niet is getest is het mogelijk een nieuwe waarde in te voeren. 
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2.3.1 De PDA 

 
Neem contact op met uw leverancier voor informatie over een PDA. 
 
De PDA communiceert met het PC programma via WLAN. De PDA kan worden 
gebruikt als afstandsbediening en heeft een virtuele weergave: 

         

      
 
De remmentestbanken kunnen in handmatige, automatische en begeleide modus 
functioneren. 
 
In handmatige modus, wordt de remmentest uitgevoerd met behulp van de 
afstandsbediening. 
 
In automatische modus, starten de rollen 4 seconden nadat de wielen tussen de 
rollen staan en 4 seconden nadat de voorgaande test is gestopt. De opstarttijd is in te 
stellen. 
 
In begeleide modus, wordt de gebruiker door de PC of PDA door de remmentest 
geleid. De gebruiker moet de afstandsbediening (infrarood of PDA) gebruiken om, als er 
om gevraagd wordt, te bevestigen. 
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3 Algemene test procedures 

 
Dit hoofdstuk is een algemene inleiding voor het gebruik van een BM remmentestbank. 
 

3.1 Inleiding 

 
De algemene remmentest procedure is: 
 

- Test eerste as en druk op de PRINT toets 
- Test handrem en druk op de PRINT toets 
- Test tweede as en druk op de PRINT toets 

 
Als een test mislukt, moeten de rollen opnieuw worden gestart zonder dat er op de 
PRINT toets wordt gedrukt. Pas als de PRINT toets wordt bediend, worden de 
gegevens opgeslagen. 
 

3.2 Algemene beschrijving remmentest 

 
Na het starten van de rollen wordt de rolweerstand van de wielen gemeten, wacht 3 
seconden totdat het remkracht verschil display stopt met knipperen.  
Door vervolgens de remkracht op te voeren tot ongeveer 100 daN en 5 seconden 
stabiel te houden wordt de ovaliteit gemeten. 
Om een goede meting uit te voeren mag de gemiddelde remkracht per omwenteling 
van het wiel maximaal 5 % hoger zijn dan de vorige omwenteling. Als er bij twee 
opeenvolgende omwentelingen aan deze voorwaarde wordt voldaan stopt de remkracht 
indicator met knipperen. Trap vervolgens de rem voorzichtig verder in tot de slipgrens. 
De resulterende waarde wordt alleen aangegeven als de remkracht indicator continu 
brandt en de slipgrens wordt bereikt of de remkracht met meer dan 25 % wordt 
verminderd. 
 

Remkracht indicator 
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Als de remmentestbank in automatische modus staat, zal de remmentestbank 
automatisch starten, stoppen en tevens gegevens opslaan. Dat betekent dat er geen 
afstandsbediening nodig is in automatische modus. 
 
Om te wisselen tussen handmatige en automatische modus moet de volgende toets 

worden bediend . 
 
In de remmentest procedure is er vanuit gegaan dat er gebruik wordt gemaakt van een 
geïntegreerde pedaalkrachtmeter. Als uw remmentestbank niet is uitgevoerd met een 
geïntegreerde pedaalkrachtmeter, kunt u deze stappen overslaan. 
 
In sommige gevallen, wanneer het voertuig erg licht is, zijn de remmen van het voertuig 
onvoldoende en / of heeft het vloeroppervlak een lage wrijvingscoëfficiënt, hierdoor kan 
het voertuig naar achteren verplaatsen wanneer het wordt getest op maximale 
remkracht en als er wordt getest op onbalans en trillingen. BM raadt aan om in deze 
gevallen gebruik te maken van een wig of iets dergelijks om het voertuig in de rollen te 
houden. Tevens raadt BM aan de remmentest langzaam en gecontroleerd uit te voeren, 
vooral tijdens het testen van onbalans en trillingen. 
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3.3 Testprocedure 

 

3.3.1 Automatisch 

 

1. Druk op  van de afstandsbediening. 
2. Rijd de eerste as in de remmentestbank. 
3. De rollenbank zal na 4 seconden starten. 
4. Voer de remmentest uit, zoals beschreven in de handmatige mode (stap 1-3). 

 

3.3.2 Handmatig 

 
1. Rijd de vooras in de remmentestbank. 

 Druk op  , de rolweerstand wordt aangegeven en wacht 3 seconden tot 
 het remkrachtverschil display stopt met knipperen . 
 

2. Verhoog de remkracht langzaam totdat u ongeveer 100 daN bereikt. Houd de 
pedaalkracht 5 seconden constant om de ovaliteit af te lezen. 

 
3. Verhoog de remkracht opnieuw langzaam totdat u bijna de maximale 

remkracht bereikt. Houd de pedaalkracht constant. 
 Als de leds stoppen met knipperen kunt u langzaam doorgaan tot maximale 
 remkracht of het rempedaal loslaten. De meters geven nu de resulterende 
 remkrachten weer en het verschil in remkracht over de gehele meting. 

4. Rijd de achteras in de remmentestbank, druk op  om de handrem te 
testen. 

 
5. Herhaal stap 4 – 6. 

 
6. Herhaal stap 3 – 6 voor de bedrijfsremmen van de achteras. 
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3.3.3 Handmatig met printer 

 

1. Druk op  om ervoor te zorgen dat het geheugen van de remmentestbank 
leeg is. 

 
2. Voer het testgewicht, gewicht voertuig + 100 kg voor passagier, in door de 

toetsen -50 en +50 te bedienen. 
Voorbeeld: 100 daN op het analoge display komt overeen met 1000 kg. 

Druk op  om het gewicht te bevestigen. 
 

3. Rijd de vooras in de remmentestbank. 

Druk op  , de rolweerstand wordt aangegeven en wacht 3 seconden tot 
het remkrachtverschil display stopt met knipperen . 

 
4. Verhoog de remkracht langzaam totdat u ongeveer 100 daN bereikt. Houd de 

pedaalkracht 5 seconden constant om de ovaliteit af te lezen. 
 
5. Verhoog de remkracht opnieuw langzaam totdat u bijna de maximale 

remkracht bereikt. Houd de pedaalkracht constant. 
Als de LEDs stoppen met knipperen kunt u langzaam doorgaan tot maximale 
remkracht of het rempedaal loslaten. De meters geven nu de resulterende 
remkrachten weer en het verschil in remkracht over de gehele meting. 

 

6. Druk op  om de meting op te slaan. 

7. Rijd de achteras in de remmentestbank, druk op  om de handrem te 
testen. 

 
8. Herhaal stap 4 – 6. 

 
9. Herhaal stap 3 – 6 voor de bedrijfsremmen van de achteras. 
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3.4 Stroomdiagram 

 
 

Ja 

Voer het gewicht in. 

Plaats een as in de rollen. 

Plaats de pedaal-krachtmeter. 

Start de rollen. 

Verhoog de remkracht om de 
ovaliteit te meten. 

Verhoog de remkracht om de 
maximale remkracht te meten. 

Start de rollen. 

Verhoog de remkracht om de 
maximale remkracht te meten. 

Druk op print om de resultaten 
uit te printen. 

Handrem test uitvoeren. Nee 

Druk op print om de resultaten 
uit te printen. 
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3.5 Testen met omgekeerde rotatie van de rollen 

 
"Omgekeerde rotatie van de rollen is alleen mogelijk in handmatige modus" 
 
Deze mogelijkheid wordt normaal gebruikt voor het testen van permanente 4x4 
aangedreven voertuigen. Tijdens deze test zal één wiel de andere kant opdraaien of de 
wielen tegengesteld draaien. 
 

1. Plaats de eerste as in de rollen. 
 

2. Voer het testgewicht in van het voertuig. 
 

3. Plaats de pedaalkrachtmeter tussen uw voet en het rempedaal. 
 

4. Druk op de START LINKS OMGEKEERD toets om de linkerkant in de 
omgekeerde richting te laten draaien. Hierdoor zal de rechterkant in de normale 
draairichting gaan draaien. De rechterkant is tevens de kant die getest wordt. 

 
5. De rolweerstand wordt aangegeven, wacht 3 seconden tot het remkrachtverschil 

display stopt met knipperen. 
 

6. Om de ovaliteit te meten, verhoog de remkracht tot ongeveer 100 daN. De 
remkracht moet ongeveer 5 seconden constant worden gehouden. 

 
7. Verhoog de remkracht opnieuw langzaam totdat u bijna de maximale remkracht 

bereikt. Houd de pedaalkracht constant. 
Als de LEDs stoppen met knipperen kunt u langzaam doorgaan tot maximale 
remkracht of het rempedaal loslaten. De meter geeft nu de resulterende 
remkracht weer. 

 
8. Druk op de PRINT toets om de testresultaten op te slaan. 

 
9. Druk op de START RECHTS OMGEKEERD toets om de rechterkant in de 

omgekeerde richting te laten draaien. De linkerkant zal in de normale 
draairichting draaien. De linkerkant is tevens de kant die getest wordt. 

 
10. Herhaal stappen 5 tot 8. 

 
11. Herhaal stappen 4 tot 10 voor de handrem. 

 
12. Herhaal stappen 4 tot 11 voor de volgende as. 

 
13. Druk op de toets PRINT als alle assen zijn getest. 

 
14. Verwijder het voertuig uit de rollen. Als het een aandrijfas is die uit de rollen 

moet dan kan het handig zijn om de remmentestbank te starten voordat u uit de 
rollen rijd. De remmentestbank kan optioneel worden geleverd met een 
geïntegreerde rem, hiermee kan zonder de rollen te starten moeiteloos uit de 
rollen worden gereden. 
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3.6 Test met zijslipmeter 

 
Uw remmentestbank kan worden uitgevoerd met een zijslipmeter, zodat het mogelijk is 
om een geïntegreerde of aparte test te doen. 
 

• Geïntegreerde zijsliptest betekent dat u de test kan uitvoeren in combinatie 
met een remmentest, dat resulteert in alle testresultaten op één afdruk. 

 
• Aparte zijsliptest betekent dat u de voor- en achteras kunt testen zonder in 

de remmentestbank te gebruiken, wat resulteert in een afdruk van alleen de 
zijsliptest. 

 
Geïntegreerde zijsliptest: 
 

1. Rijd de vooras over de zijslipplaat. 
 
2. Rijd de vooras in de rollen. 

 
3. Test de remmen van de vooras. 

 
4. Rijd de achteras over de zijslipplaat. 

 
5. Rijd de achteras in de rollen. 
 
6. Test de remmen van de achteras. 

 
 

3.7 Testen met de pedaalkrachtmeter 

 
Uw remmentestbank kan worden uitgevoerd met twee soorten pedaalkrachtmeters: 
 

• Geïntegreerde pedaalkrachtmeter, die aan de remmentestbank kan worden 
gekoppeld. Met dit systeem voert de remmentestbank zelf de meting uit en 
alle pedaalkrachtwaarden worden uitgeprint. 

 
• Stand alone pedaalkrachtmeter. Deze pedaalkrachtmeter kan niet aan de 

remmentestbank worden gekoppeld, maar heeft zijn eigen uitlees display. 
Tijdens de test moet de gebruiker op het display kijken en notities maken 
voor verdere analyse.  

 
BM Autotechniek adviseert wat betreft de nauwkeurigheid het gebruik van de 
geïntegreerde pedaalkrachtmeter. 
 
De pedaalkrachtmeter is een zeer nuttig hulpmiddel als een snelle diagnose of een 
bepaling van een optimale verdeling van de remkracht tussen voor- en achteras wordt 
gevraagd. 
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4 Het PC programma 

 
Nadat de gegevens van het voertuig zijn ingevoerd, wordt het volledig begeleide PC 
programma actief. Het PC programma activeert een menu, wat het volgende beeld 
geeft: 

• Een virtueel display 

• Instructies aan gebruiker 
 

 
 

In dit menu kan een virtuele afstandsbediening worden geselecteerd: 
 

 
De remmentestbank kan met deze virtuele afstandsbediening worden bediend. 
 
Het maakt niet uit welke afstandsbediening er wordt gebruikt, want alle commando’s 
die door de gebruiker worden ingetoetst worden gecontroleerd. Hierdoor kunnen er 
alleen maar commando’s worden ingevoerd die in een bepaalde stap van de 
procedure kunnen worden uitgevoerd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om alleen de 
linker rollen te starten als er gevraagd wordt beide rollen te starten. 
 
Meer informatie over het begeleide PC programma kunt u vinden in de handleiding 
voor het PC programma. 
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4.1.1 De PDA 

 
Op de PDA kan de gebruiker een voertuig uit een lijst selecteren. Deze lijst met 
voertuigen is ingevoerd op de PC. 

 
 
Als er een voertuig is geselecteerd, verandert de weergave van de PDA in een 
virtueel display. Hier wordt u net zoals in het PC programma stap voor stap door de 
testprocedure geleidt. 

 
 
Door vervolgens “Remote” te selecteren onderin het scherm van de PDA, geeft de 
PDA de knoppen van de afstandsbediening weer: 
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5 De print-out zonder PC 

 
Datum: xx-xx-xxxx    Test Nr: xx         Pagina:1/Ver. x.xx 

 
Naam klant:     Merk / type:  _______________________ 

 
  _________________________  Bouwjaar:  _______________________ 
  
  _________________________  Kenteken:  _______________________ 
 
  _________________________  KM-stand:  _______________________ 

 
Vooras:               

Resulterende remkracht links  : xxx daN 
Resulterende remkracht rechts : xxx daN 
Verschilaanduiding   :   xx %   max. 30 % 
Rolweerstand links   :   xx daN 
Rolweerstand rechts   :   xx daN 
Ovaliteit links (xxx daN) : xxx daN = xx % max. 20 % 
Ovaliteit rechts (xxx daN) : xxx daN = xx % max. 20 % 

 
HANDREM:  

Resulterende remkracht links  : xxx daN 
Resulterende remkracht rechts : xxx daN 
Verschilaanduiding   :   xx % 

 
Achteras: 

Resulterende remkracht links  : xxx daN 
Resulterende remkracht rechts : xxx daN 
Verschilaanduiding   :   xx %   max. 30 % 
Rolweerstand links   :   xx daN 
Rolweerstand rechts   :   xx daN 
Ovaliteit links (xxx daN) : xxx daN = xx % max. 20 % 
Ovaliteit rechts (xxx daN) : xxx daN = xx % max. 20 % 

 
TOTAAL: 

Test remvertraging   :  x.x m/s² 
Result. meetwaarde voetrem  : xxx daN 
Result. meetwaarde handrem  : xxx daN 

Berekende statische: 
Remvertraging voetrem  :   xx m/s² Wettelijk vereiste: 5.2 m/s² 
Remvertraging handrem  :   xx m/s²  Wettelijk vereiste: 1.2 m/s² 
Remkrachtverdeling vooras  :   xx % 
Remkrachtverdeling achteras  :   xx % 
Gewicht    : xxx kg 

 
Opmerkingen: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
     xx-xx-xxxx xx:xx      
      Datum    Getest door 
SRXXXXXX 
BM BRAKETEST 
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Als u gebruik maakt van een matrixprinter wordt de print-out per as afgedrukt, bij 
een laserprinter wordt de volledige test aan het eind van de test afgedrukt. Op de 
print-out zijn alle testresultaten en de berekeningen terug te vinden. De lay-out van 
de print-out is instelbaar afhankelijk van de opties die bij de remmentestbank zijn 
geleverd. 
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6 De print-out met PC 

 
De print-out wordt door het PC programma aangemaakt. De gebruiker kan in het PC 
programma een afdrukvoorbeeld bekijken en de testresultaten afdrukken. 
 

 
 
In het PC programma kan de gebruiker de evaluatie van de testresultaten 
veranderen: 
 

 
 
Alle testen worden opgeslagen in een database en kunnen door de gebruiker 
worden opgezocht, bekeken, geprint en de evaluatie van de testresultaten kan 
worden aangepast. 
 
Met het PC programma is het mogelijk om verschillende print-outs en grafieken af te 
drukken. 
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7 Veiligheidsaspecten en foutcodes 

 
De BM remmentestbanken hebben geïntegreerde veiligheidssystemen die voldoen aan 
de hoogste veiligheidseisen. 
 
Tijdens het maken van het ontwerp van de remmentestbank was het doel het risico vast 
te komen zitten met een voet te verminderen. Er zijn zo min mogelijk openingen en de 
motor gaat alleen lopen als er pulsen worden gemeten van de middelste rollen. Als de 
middelste rollen worden gestopt tijdens een test zullen de motoren stoppen.  
 
De motoren starten alleen wanneer de middelste rollen in de onderste positie zijn (as in 
de rollen). Deze detectie bevindt zich in het noodstopcircuit, wat inhoudt dat de rollen 
nooit gestart kunnen worden, ook niet automatisch, zolang de rollen niet in de onderste 
positie zijn. 
 
Het remkrachtverschil display wordt gebruikt om de foutcodes weer te geven: 
 
Code 01: 
In handmatige en automatische modus moeten de twee middelste rollen worden 
ingedrukt of losgelaten binnen twee seconden. Het imbalans display geeft de 
FOUTCODE 01 als de middelste rollen niet binnen twee seconden worden ingedrukt 
of losgelaten. Het voertuig moet uit de rollen worden gehaald of u moet op de toets 
STOP drukken om de foutcode te resetten. 
 
Code 04:  
Als de remmentestbank wordt gestart en hij wordt gedurende een minuut niet gebruikt 
(de gemeten remkrachten veranderen niet), zal de remmentestbank automatisch 
stoppen en het imbalans display zal de FOUTCODE 04 geven. Het voertuig moet uit de 
rollen worden gehaald of u moet op de toets STOP drukken om de foutcode te resetten. 
 
Code  09: 
Deze status code geeft aan dat de geïntegreerde calibratie print-out actief is. Nadat de 
calibratie is afgerond moet de SERVICE SCHAKELAAR in de positie N worden gezet 
en moet er op de HANDREM toets worden gedrukt. Kijk voor meer details in het 
SERVICE HANDBOEK. 
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8 Onderhoud 

 
Om te zorgen voor een correcte werking van de BM remmentestbanken worden de 
volgende onderhoudsprocedures aanbevolen: 
 
ELKE DAG: 
Zorg ervoor dat de ketting strak zit. Als de ketting niet op spanning staat kan dit 
motorproblemen veroorzaken. Zorg ervoor dat voor gebruik de ketting op spanning 
staat of bel de servicedienst. 
Controleer of het onderstel van de BM3010 vast zit aan de vloer, wanneer het een 
mobiele uitvoering is. 
 
PER KWARTAAL: 

1. Zorg ervoor dat er geen voertuig in de rollen is geplaatst. 
2. Schakel de remmentestbank uit. 
3. Controleer de conditie van de remmentestbank. Verwijder zand, vet etc. van de 

rollen. 
4. Zorg ervoor dat de middelste rollen vrij kunnen draaien en vrij naar beneden 

kunnen bewegen.  
5. Controleer de borgmoeren van de hoofdrollen. 
6. Controleer de spanning van de kettingen. 
7. Smeer de kettingen. 
8. Vuil onder de rollen kan de gewichtsmeting beïnvloeden en verstoppingen 

veroorzaken in de waterafvoer. Zorg ervoor dat er geen vuil onder de rollen ligt. 
 
PER JAAR: 

1. Het wordt aanbevolen om één keer per jaar een calibratie van de remkracht en 
gewichtsmeting te doen. Kijk voor meer informatie in het SERVICE 
HANDBOEK. 

 
Verder is het aanbevolen om een servicecontract af te sluiten bij de leverancier van de 
BM rollenbank. 
 

9 Monteren, demonteren en service 

 
Alleen geautoriseerd personeel opgeleid door BM mag montage, demontage en service 
uitvoeren aan de BM remmentestbanken. Zorg ervoor dat de service engineer 
gecertificeerd is door BM Autotechniek Denemarken.  
 
Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie. 
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