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Inleiding 
 

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. 

Bewaar de handleiding op een veilige plaats, zodat u het indien nodig kunt raadplegen. 

 

Opmerking: 

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke 
aard dan ook, noch voor verliezen of kosten die voortvloeien uit niet-conform gebruik. 

 

 

 

 

 

 
ATTENTIE  

 
 

Dit apparaat maakt gebruik van lithiumaccu's  
Lees de voorzorgsmaatregelen in « Stroomvoorziening » 
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1. Aan de slag met de toerentalopnemer 
 

1.1 Overzicht 

 

 
 
 
  

1 

 2 

3 

4 
5 

6 

1. Kabelingang accuklem of 
sigarettenaansteker kabel 
 

2.  Aansluiting magneetsensor 
 

3.  Aansluiting temperatuursensor 
 

4. Specifieke invoer/uitvoer en 
oplaadpoort 

 
5. Inductielus 

 
6. Multifunctionele toets: AAN/UIT 

en selectie van accu- of 
trilmodus. 
Om de toerenteller uit te 
schakelen, drukt u 5 seconden 
op deze toets  
 

7. Cilindertoets: selectie van het 
aantal cilinders van het voertuig. 
 

 

7 
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1.2 Stroomvoorziening 

 
De toerenteller werkt met een lithiumaccu. Bij continue gebruik kunt u ongeveer 15 uur op een 
volle accu werken. 
 
Het batterijniveau wordt weergegeven wanneer het apparaat start. 
Wanneer u de batterijen oplaadt, sluit u de door de leverancier meegeleverde 9V-lader aan op 
aansluiting (4) aan de bovenkant van het apparaat. 
Het apparaat wordt bij elk gebruik ook opgeladen in de BAT-modus (aangesloten op de 
sigarettenaansteker of met de accu clips). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Opmerking over de oplader:  
U mag geen ander type oplader gebruiken dan het originele exemplaar. 
 
Opmerking over batterijen:  
Het vervangen van de batterij moet gebeuren met originele onderdelen.  
 
Afvoeren van batterijen :  
Gooi batterijen weg volgens de geldende wet- en regelgeving in Nederland. 
Gooi gebruikte batterijen niet in de vuilnisbak. 
 
Neem contact op met de bevoegde autoriteiten voor meer informatie over de maatregelen die 
in Nederland zijn genomen om gebruikte batterijen in te zamelen en te vernietigen.  
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1.3 Accu modus BAT 

(Standaard modus) 
 

Stap 1: Schakel de koplampen en de achterruitverwarming in en schakel de airconditioning uit. 
 

   
 
 
Stap 2: Zet de motor van het voertuig aan 

 
 

 
Stap 3: Sluit de toerentalopnemer aan op het voertuig 

                                                      
 
                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 4: Schakel de toerenteller in met de multifunctionele toets (6)   
 
 
 



                                                                                                                   Nederlands 

 

 6 

RPM  850   T 095 

 CYL(?):  4 

Stap 5: Selecteer het aantal cilinders met cylindertoets (7)  
 
 
 
 
  
 
Standaard 4 cilinders 4 takt.  
 
Stap 6: Wacht tot de initialisatie is voltooid  
 
 
 
 
 
 
 
Stap 7: Start metingen 
 
 
 
 

 
 
Als de meting onjuist is:  

- Probeer het aantal cilinders te veranderen. 
- Probeer de "BAT TRUCK"-modus. 
- Probeer tril modus (VIB-A of VIB-B). 

INITIALISATION.. 
A     
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 CYL(?):  4 

1.4 Tril modus VIB-A 

(Standaard modus)  
 
Stap 1: Zet de motor van het voertuig aan 

 
 

Stap 2: Plaats de magneetsensor op de motor 
 

 
 
De sensor moet op de motor of in de directe nabijheid worden geplaatst. 
* Zie ons advies voor een goede positionering (2.2.1) 

 
Stap 3: Zet de toerenteller aan en schakel over naar VIB-A met de multifunctionele toets (6)   
 

 
 
 
 
 
 

Stap 4: Selecteer het aantal cilinders met de cilindertoets (7)  
 
 
 
 
 

MOD ?: VIB-A     
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RPM 1060   T°095 

SEARCHING   52% 

Stap 5 : Wacht tot het signaal 100% is. 
 
 
 
 
 
* Als de waarde geen 100% bereikt, verplaatst u de sensor naar een andere locatie. 
 
 
Stap 6: Wacht tot de initialisatie is voltooid  
 
Blijf op stationair toerental en geef geen gas tijdens de initialisatie fase. 
 
 
 
 
 
 
Stap 7: Start metingen 
 

 
 
 
 
 

Als de meting onjuist is:  
- Controleer of het aantal cilinders correct is ingegeven. 
- Probeer de sensor op een andere plek te plaatsen.   
- Probeer modus VIB-B. 

 
 
 
 

Signaal 
indicatie  

INITIALISATION.. 
A     
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1.5 Accu modus BAT-TRUCK 

 
De BAT-TRUCK-modus is een accu-geoptimaliseerde meetmodus voor bepaalde typen 

minder gebruikelijke motoren, zoals vrachtwagens of sommige 6-cilindermotoren. Wij adviseren 
u om eerst de BAT-modus te gebruiken en als u geen goed resultaat behaalt, over te schakelen 
naar de BAT-TRUCK-modus. 

 
Het gebruik ervan is identiek aan de normale accu modus (zie hoofdstuk: 1.3 Accu modus 

BAT). 
 

1.6 Tril modus VIB-B 

 
De tril modus VIB-A is de standaard modus. Als de meting onstabiel is in VIB-A, kan de 

VIB-B-modus betere resultaten geven. Ondanks dat vereist het een langere initialisatiefase 
vergeleken met VIB-A. 

Zodra het stationair toerental is gemeten, accelereert u langzaam tot 2500 rpm. Het apparaat 
moet 2500 rpm kunnen overschrijden om het einde van de initialisatie te valideren. Controleer 
tijdens de initialisatie of de metingen correct zijn. Het bericht “INIT GOOD” verschijnt wanneer de 
initialisatie is voltooid. 

 
Stap 1: Zet de motor van het voertuig aan 

 
 

Stap 2: Plaats de magneetsensor op de motor 
 

 
 

De sensor moet op de motor of in de directe nabijheid worden geplaatst. 
* Zie ons advies voor een goede positionering (2.2.1) 
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RPM : 850 
 

SLOWLY UP 2500 
 

SEARCHING  52% 

 CYL(?):  4 

 
Stap 3: Zet de toerenteller aan en schakel over naar VIB-B met de multifunctionele toets (6)   
 

 
 
 
 

Stap 4: Selecteer het aantal cilinders met de cilindertoets (7)  
 
 
 
 
 
Standaard 4 cilinders.  
 
Stap 5: Wacht tot het signaal 100% is. 
 
 
 
 
 
* Als de waarde geen 100% bereikt, verplaatst u de sensor naar een andere locatie. 
 
 
Stap 6: Initialisatie: stationaire meting 
 
Blijf op stationair toerental; verhoog het toerental niet tijdens de initialisatiefase.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 7: Initialisatie: Meting van het motortoerental 
 
 
 
 
 
* Melding; Geef langzaam gas tot boven de 2500 RPM. 
  

Signaal 
indicatie 
 

MOD ?: VIB-B     

STATIONAIR  

INITIALISATION.. 
A     
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   INIT GOOD 

Up to 2230=>2500 

 

RPM 1060   T 095 

INIT 1840   52% 

 

 
 
 

 

 
 
 
Accelereer langzaam tot boven de 2500 RPM, het percentage vertelt u hoe ver de 
initialisatie is. 
Het apparaat moet 2500 rpm kunnen overschrijden om het einde van de initialisatie te 
behalen. 
 
Controleer tijdens de initialisatie of het gemeten toerental correct is; indien onjuist, 
probeer dan een andere sensorlocatie. 
 

 

 
 
Stap 8: Start metingen 
 

 
 
 
 
Melding: initialisatie voltooid.  

 
 
 
 
 
 
 

Als de meting onjuist is:  
- Controleer of het aantal cilinders correct is ingegeven. 
- Probeer op een hoger toerental te initialiseren (gas geven naar 3000 of 3500 

in plaats van 2500). 
- Probeer de sensor op een andere plek te plaatsen. 
- Als de metingen tijdens de initialisatie slecht zijn, probeer dan een andere 

plaats voor de sensor. 
 
 

Real time RPM Init indicatie 

Grenswaarde Real time RPM 
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1.7 Tril modus MOTO  

Er zijn twee specifieke modus beschikbaar voor motorfietsen, “VIB-M 2T” en “VIB-M 4T” te 
kiezen afhankelijk van het type motor, 2 takt (2T) or 4 takt (4T). 
 

VIB-M 2T : 2 takt motor 
 VIB-M 4T : 4 takt motor 
 
Stap 1: Zet de motor van het voertuig aan 
Stap 2: Plaats de magneetsensor op de motor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De sensor moet op de motor of in de directe nabijheid worden geplaatst. 
Plaats hem niet op carrosserie, tank of chassis. 
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RPM 1060   T 095 

SEARCHING   52% 

2T  CYL(?):  4 

Stap 3: Schakel de toerenteller in en schakel over naar de moto modus (VIB-M 2T of VIB-M 4T)  

met de multifunctionele toets (6)   
 

 
 
 
 
 
 

Stap 4: Selecteer het aantal cilinders met de cylindertoets (7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 5 : Wacht tot het signaal 100% is. 
 
 
 
 
 
* Als de waarde geen 100% bereikt, verplaatst u de sensor naar een andere locatie. 
 
Stap 6: Wacht tot de initialisatie is voltooid  
 
Blijf op stationair toerental en geef geen gas tijdens de initialisatiefase. 
 
 
 
 
 
 
Step 7: Start metingen 
 

 
 
 
 
 

Als de meting onjuist is:  
- Controleer of het aantal cilinders en 2- of 4 takt correct ingegeven zijn. 
- Probeer de sensor op een andere plek te plaatsen.   

Signaal 
Indicatie  

MOD ?: VIB-M 2T     

INITIALISATION.. 
A     

2 takt motor 
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2.  Adviezen voor gebruik 
 

2.1 Meten van het motortoerental op de accu 

2.1.1 Het voertuig aansluiten 

 

Er zijn twee verschillende manieren om de toerentalopnemer op het voertuig aan te sluiten. 

- Aansluiting op de sigaretten aansteker 

- Aansluiting op de accu 
 

In beide gevallen wordt aanbevolen om de aansluiting te maken terwijl de motor soepel draait, 
d.w.z. minimaal één minuut nadat deze is opgestart. Dit is een essentiële voorzorgsmaatregel, 
vooral bij het meten van het dieselmotortoerental 

De eenvoudigste oplossing is de sigaretten aansteker. Het maakt het mogelijk om het 
motortoerental te meten zonder de motorkap te hoeven openen. Bij sommige voertuigen kan de 
meting van het motortoerental echter minder nauwkeurig zijn dan bij directe aansluiting op de 
accu.   
 
 

2.1.2 Selectie van het aantal cilinders 

 

Met de cilindertoets (7) wordt het aantal cilinders geselecteerd .  
 

4 takt 1 cil 2 cil 3 cil 4 cil 5 cil 6 cil 8 cil 10 cil 12 cil 

2 takt  1 cil  2 cil  3 cil 4 cil   

2 takt / 4 takt correlatietabel 
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2.1.3 Problemen of onjuiste meting 

 
Er kunnen zich meetproblemen voordoen als: 
  

- Het voertuig beschikt over elektronische filters op de sigaretten 
aanstekeraansluiting. Deze filters hebben de functie om het signaal af te vlakken 
dat verhindert dat het apparaat zijn meting uitvoert. In dit geval is het raadzaam 
om de toerentalopnemer rechtstreeks op de accu aan te sluiten. 

- Het voertuig beschikt over een dynamobeheer via de ingebouwde computer; in dit 
geval kan de computer de dynamo uitschakelen, waardoor de meting via de 
batterij onmogelijk wordt. 

 
Bij sommige voertuigen kan de meting instabiel zijn. Er kunnen verschillende redenen zijn voor 
dit fenomeen. Als er zich een probleem voordoet (onstabiele of onnauwkeurige meting), probeer 
dan als volgt het risico op fouten te minimaliseren: 
 

- De batterij moet enigszins leeg zijn. Het resultaat is beter als de koplampen van 
het voertuig een paar minuten aan blijven voordat u de motor start, 

- Schakel voor en tijdens de meting de koplampen en de achterruitverwarming in 
om het elektriciteitsverbruik te stimuleren, 

- Schakel voor en tijdens de meting de airconditioning van het voertuig uit om 
storingen van de compressor te voorkomen, 

- Als de meting wordt uitgevoerd met behulp van de sigaretten aansteker, probeer 
deze dan rechtstreeks vanaf de accu uit te voeren, 

 
Als de waarde voor het stationair toerental na initialisatie stabiel maar onjuist is (bijvoorbeeld 
tweemaal het werkelijke toerental), wijzigt u het aantal cilinders totdat de juiste waarde wordt 
weergegeven.  
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2.2 Meten van het motortoerental met behulp van trillingen 

2.2.1 Advies voor een goede positive van de magneetsensor 

 
 
Geef de voorkeur aan de directe metingen op het motorblok. 

 

 
 
Als de motor niet toegankelijk is, plaatst u de sensor op een vlak metalen oppervlak in de 
directe nabijheid van de motor. 
 

 
 
De sensor kan aan alle zijden van de motor worden geplaatst, zelfs in horizontale positie. 
 



                                                                                                                   Nederlands 

 

 17 

WARNING SENSOR   

SENSOR ERROR    

2.2.2 Problemen of onjuiste meting 

 
Waarschuwing oververhitting  
 
 
 
 
 
De sensor wordt op hete delen van de motor geplaatst; de interne of oppervlaktetemperatuur van 
de motor kan erg hoog zijn. Om de gebruiker te waarschuwen voor het risico op verbranding, 
maar ook op het mogelijke risico op beschadiging van de sensor, wordt er een 
waarschuwingsbericht op het scherm weergegeven. 
 
Als deze melding verschijnt, verwijder dan de sensor van zijn plaats zodat deze kan afkoelen. 
 
Deze melding verdwijnt automatisch als de sensor weer de juiste bedrijfstemperatuur heeft 
bereikt. 
 
Sensor probleem 

 
 
 
 
Deze melding kan verschijnen bij een slechte verbinding van de sensor of als deze is 
aangesloten nadat het apparaat is opgestart. 
Als deze melding verschijnt, zorg er dan voor dat de sensor is aangesloten op sensoringang "2" 
van de toerenteller en druk vervolgens op de multifunctionele toets "6" om het apparaat met de 
aangesloten sensor opnieuw te verbinden of opnieuw op te starten. 
 
Meetfout 
 
Bij sommige voertuigen kan de meting verstoord zijn. Hiervoor zijn verschillende redenen. Als er 
een probleem is (onstabiele of onnauwkeurige meting), zorg er dan voor dat u het risico op 
fouten minimaliseert door het volgende te doen: 
 
- Verander de locatie van de magneetsensor.   
- Verander het toerental niet abrupt.   
- Stel in het geval van de VIB-B modus een hoger toerental in voor de initialisatiefase (3000 

bij 3500 toeren per minuut in plaats van de drempel van 2500 toeren per minuut) 
 
Als de waarde voor het stationair toerental na initialisatie stabiel maar onjuist is (bijvoorbeeld 
tweemaal het werkelijke toerental), wijzigt u het aantal cilinderselectie totdat de juiste waarde 
wordt weergegeven.  
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3. Technische specificaties 
 

Bedieningskast 

 Afmetingen :  215 x 115 x 35mm. 

Voedingsspanning 

 Voedingsspanning:   van +9 to +30 V (DC)  

 Batterij:  Lithium ion accu 

Bedrijfsomstandigheden 

 Omgevingswerktemperatuur:   +0°C à +50°C. 

 Luchtvochtigheid:   30 % à 90 %. 

 Opslag temperatuur:   -50°C à +70°C. 

Meetspecificaties 

 Meetbereik:   400 à 9 999 RPM 

   -13°C à +150°C   

 Nauwkeurigheid:     20 RPM de 400 à 2000 RPM 

     2% de 2001 à 9 999 RPM 

    1 °C  

 Resolutie:  10 RPM 

   1 °C 

 Initialisatietijd:  BAT:    < 15 seconds  

   VIB:  < 10 seconds 

 Reactietijd:   0.5s 

 Update tijd:  0.15s 

Om beschadiging van de sensor te voorkomen, wordt het ten zeerste 
afgeraden deze met behulp van de kabel te hanteren. 
 



 

 

 

 
 

Dit symbool geeft aan dat, in overeenstemming met richtlijn WEEE 
(2002/96 / CE) en de regelgeving van uw land, dit product niet met 
het huisvuil mag worden weggegooid. U moet het deponeren op 
een plaats van inzameling die hiervoor voorzien is, bijvoorbeeld 
een officiële inzamelingssite van de elektrische componenten en 
elektronica (EEA) voor hun recycling of een eindpunt van 
geautoriseerde producten die toegankelijk is wanneer u een 
nieuwe product van hetzelfde type als het oude. Elke afwijking ten 
opzichte van deze aanbevelingen om dit soort afval te verwijderen, 
kan negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de 
volksgezondheid, omdat deze EEA-producten over het algemeen 
stoffen bevatten die gevaarlijk kunnen zijn. Tegelijkertijd zal uw 
hele samenwerking met de goede afwijzing van dit product een 
beter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen ondersteunen. Neem 
voor meer informatie over de inzamelpunten van de te recyclen 
apparatuur contact op met uw gemeentehuis, de dienst 
afvalinzameling, goedgekeurd plan WEEE of de dienst 
huisvuilophaling huishoudelijk. 


